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Jago
Backofenset autark
DIGI SET 8 G PP 4400

+  �Energieeffizienzklasse A
+  56 Liter Garraum mit 2 Teleskopauszügen
+  9 Beheizungsarten
+  Dreifachverglast
+  LED-Timer
+  �Rahmelloses Glaskeramikkochfeld  

mit Touch-Control Steuerung

UVP 929,00 €

AUSSTATTUNG – BACKOFEN

Regelbare Temperatur 50 ° – 250 °C

Beheizungsarten
      

9

Auftauen, Ober- und Unterhitze, Halb Grill, Konven-
tioneller Grill, Umluftgrill, Unterhitze + Ventilation,  
Pizzafunktion, Heißluft, Intensivbacken  
(Ober- / Unterhitze + Ventilation)

Backofeninnentür Dreifachverglasung

Backofentür schwarz verglast

Glasschichten 3

Griff Edelstahl

Steuerung versenkbare Edelstahl Knebel

Emailliertes Backblech / Grillrost 1/1

Teleskopauszüge im Backraum 2

LED-Timer vollprogrammierbar
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ARTIKELNUMMER EAN UVP

DIGISET8GPP4400 4260641228225 929,00 €

TECHNISCHE DATEN

Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI) 94,3 kWh

Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D) A

Energieverbrauch pro Zyklus
Konventionell: 0,76 kWh

Umluft: 0,74 kWh

Zahl der Garräume 1

Wärmequelle pro Garraum Elektro

Größe des Geräts mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l

Luftschallemission 51 dB(A)

Anschlusswert Backofen 3350 Watt

Volumen des Garraums 56 Liter

ABMESSUNGEN

Gerätemaße Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht 59 x 59,5 x 54,2 / 29 kg

Mit Verpackung in cm (Hx B x T) / Gewicht 66 x 66 x 61 / 32,5 kg

Einbaumaße Backofen in cm (H x B x T) 58 x 56 x 55

Gerätemaße Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht 5,5 x 59 x 52 / 8,3 kg

Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht 11,5 x 69 x 64, 5 / 10,2 kg

Einbaumaße Kochfeld in cm (H x B x T) 4,8 x 56 x 49

AUSSTATTUNG – KOCHFELD

Induktions - Glaskeramikkochfeld mit seitl. Edelstahlrahmen Maximale Leistung: 6000 W

Einstellbare Kochstufen pro Kochzone 9

Restwärmeanzeige Ja

Technische Daten der Kochfelder
2 x Ø 165 mm / 1200 W

2 x Ø 200 mm / 1800W

Kindersicherung / autom. Sicherheitsabschaltung Ja

Steuerung Touch-Control

Timer Einstellmöglichkeit von 1-99 Minuten


