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Links Anschlag
Rechts Anschlag

1 x

4 x

Spüle
mit 1 Tür ohne Blatt

2 x

6,3 x 40

Rückwandnagel

!! Achtung!!
Schutzfolie bei
Hochglanztüren sofort
entfernen und umgehend
montieren!

Tür

1 x

Türdämpfer

* Ausklinkung bei ausgeklinkten Seiten

*
*

Nr. 864-00-000-038

Sockelmontage
für nicht
ausgeklinkte Seiten

Für nicht ausgeklinkte Seiten

10

Sockel

Sockelleiste

9

Sockel

9

4 x 27
od. M 4 x 23

M

I J

20022017

7

G H

Türdämpfer

Für Befestigung
der Arbeitsplatte

K HINWEIS!
Bei der Montage des Einlassbeckens
Dichtungsband von unten ringsum einkleben.
Die Befestigungsklammern nur mit
einem Handschraubendreher festziehen!

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!
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10

10

10
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10x

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.

Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!!!  

Die Verpackung 

der Spüle dient als 

Schablone für den 

Arbeitsplatten-

ausschnitt!

Montage Links, 
Rechts spiegelbildlich!

Für die Verbindung vom 
AB/Überlauf der Spüle, 
muss die Seite des 
Schrankes Li oder Re, 
die neben dem GS 
(Geschirrspüler) ist, 
evtl. etwas ausgesägt werden!



Montage-Anleitung

Sockelleiste für Geschirrspüler
 ausgeklinkt

3 mm von der Kante
mittig anschrauben

2 mm

4 cm

Sockelleiste

Montage-Anleitung

Sockelanpassung für Spüle 60 x 60 cm oder 50 x 60 cm

Die Höhe der Sockelleiste muss individuell
dem Geschirrspüler angepasst werden!
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3,5 x 13
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Nr. 864-00-000-022

Länge: 1095 mm

Sockelanpassungen = Länge kürzen
von Sockellänge 995 mm

für

Spüle 60 x 60 cm auf 600 mm kürzen
oder für

Spüle 50 x 60 cm auf 495 mm kürzen

20022017

600 mm
Spüle 60 x 60 cm

Spüle 50 x 60 cm
495 mm







Seite links

Lüftungsgitter

Sockel

2 x   Zinkleiste

Abdeckplatte oben

600 x 600 x 16

Seite rechts

Unterboden

Tür Rückwand

3,5 x 15

300 x 685

4 x 27

od. M 4 x 23

6,3 x 40

C D

E F

BA

Rückwandnagel

N
N

Montage-Anleitung   

Kühlschrank-/Backofenumbau  
halbhoch 168 cm

2 x

Technische Änderungen vorbehalten.
Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage.

Nr. 864-00-000-234

H

12 x

8 x 303,5 x 25

H

12 x

2 x

4

17

401 x 73

Lüftungsgitter Sockel

ACHTUNG:

für Türen

links

angeschraubt

ACHTUNG:

für Türen

rechts

angeschraubt



Für Türen rechts angeschraubt

ACHTUNG!

Bei rechten Anschlag
die alternative Bohrung
für den Griff nehmen!

Türjustage

I

J

H

M

ACHTUNG!

Grifflöcher vorsichtig mit
Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.
Holzstück von Dekorseite auf
festem Untergrund gegenhalten!

Für Türen rechts angeschraubt
siehe Hinweis/MontageschrittM

Grifflöcher vorsichtig mit Holzbohrer (Ø 5mm) durchbohren.

Holzstück von Dekorseite auf festem Untergrund gegenhalten!

ACHTUNG!

Div. Einstellungen der Tür
am Scharnier bzw. durch
die Kreuzplatte an der Seite
möglich!

G

K

22062017Technische Änderungen vorbehalten. Einzelteile vor Montagebeginn prüfen. Kein Schadensersatz bei unsachgemäßer Montage sowie mit fehlerhaften Teilen.

Bei einem Küchen-Block

werden zum Teil längere

Sockel, für mehrere

Schränke verwendet!

15062016

Ausschnitt in mm

für Sockel 600 mm, 900 mm oder 1392 mm:

391 x 68 mm

104,5 600 900 1392

391

68

Lüftungsgitter für den Sockelauschnitt beim Kühlschrank 

bzw. bei der Kühl-Gefrierkombination
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